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Un eine gegenseitige Beeinflussung der Raume auszuschalten, sind die Trennwinde
zweischalig ausgefiihrt und die Bauteile Decke und FuBboden extrem wirmegedammt
(20 cm Polystyrol-Hartschaum) worden. Die Rdume wurden elektrisch direkt mit ©1-
gefiil 1ten Radiatoren beheizt, die iiber in Raummitte angebrachten Kontaktthermome-
ter geregelt wurden. Die Sollinnenlufttemperatur betrug 20 °C. Mit Ausnahme
zweier Perioden, die mit Nachtabsenkung gefahren wurden, sind die Raumlufttempe-
raturen iiber 24 Stunden pro Tag konstant gehalten worden. Um einen einheitlich
definierten Luftwechsel zu gewdhrleisten, wurde jeder Raum mit Hilfe eines Ge-
bldses beliiftet. Der Luftwechsel betrug 0,1 h_l. Da auch MeBperioden mit Nacht-
absenkung der Raumlufttemperaturen betrachtet wurden, sind zur Simulierung der
Speicherwirkung von Mobeln in jedem Raum 6 m2 groBe PreBspanplatten aufgestellt
worden. Die FuRBboden waren mit einem Filzteppich belegt,

In der hier vorgesehenen Untersuchung war die durch das Fenster einfallende Son-
neneinstrahlung als StorgroBe zu betrachten; daher wurden wihrend der Untersu-
chungsdauer die Rolldden an den Fenstern heruntergelassen. Hierzu ist zu bemer-
ken, daB die Ausklammerung der Sonneneinstrahlung durch die Fenster bei der vor-
liegenden Aufgabenstellung richtig ist, allgemein aber nicht der Praxis ent-
spricht. Man kann durch diese MaBnahme zwér exakt ermitteln, wieviel die nicht-
f?gﬁgbéfeﬁten Wandfldchen zur solar bedingten Reduktion der Transmissionswirme-

\ verluste quasi "in Reinkultur" beitragen; man muB sich aber auch bewuft sein,

. daB diese Werte nur solange gelten, so lange keine (berheizungseffekte im Raum
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" auftreten.

Der gesamte Untersuchungszeitraum gliedert sich in drei Phasen, die in Tabelle 2
ndher erldutert sind. Wdhrend in Phase I (vom 24. November 1984 bis 17. Dezem-
ber 1984) die Rdume 1 und 4 auf konstant 20 °C beheizt worden sind, wurden die
Rdume 3 und 5 mit Nachtabsenkung von 22 bis 6 Uhr gefahren. Die AuBenoberflichen
der Aufenwdnde waren in dieser Zeit hell gestrichen (Dispersionsanstrich mit
einem Absorptionskoeffizient von ca. 0,2). In der Untersuchungsphase II wurde
bei unterschiedlichem AuBenanstrich (Raum 1 und 5 hell; Raum 3 und 4 dunkel,
Absorptionskoeffizient ca. 0,9) konstant auf 20 °C geheizt. In der Phase III
(vom 13. Mdrz bis 15. April) wurden bei unterschiedlicher Farbgebung alle Riume
wieder mit Nachpabsenkung der Raumlufttemperaturen gefahren.
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peratur beschrieben werden kann:

D WA A (5)
Qonva 8775 4

Dabei bedeuten:

q : durchschnittlicher Warmedurchgang

AY : durchschnittliche Differenz der Lufttemperaturen zwischen innen und auRen

Indizes:
mNA: bei Nachtabsenkung der Raumlufttemperaturen
oNA: ohne Nachtabsenkung, d.h. bei konstanter Raumlufttemperatur.

3.2 Experimentelle Versuchsergebnisse und Vergleiche mit Rechenergebnissen
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( Die nachfolgend gezeigten Ergebnisse gelten fiir die hier vorliegenden Versuchs-
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bedingungen und konnen im allgemeinen njcht unmittelbar verallgemeinert werden.
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Wihrend die Heizenergieverbrauche und ihre prozentualen Verdnderungen aus-
schlieBlich fiir die hier zugrundegelegten Testrdume gelten, kinnen die Ergebnis-
se Uber die Warmestromdichten und Oberfldchentemperaturen fiir gleiche siidorien-
tierte Wande mit entsprechender Farbgebung und gleichartigen meteorologischen
Verhdltnissen iibertragen werden, wobei insbesondere der zugrundegelegte HuBere
Warmeiibergangskoeffizient von 15 W/m?K zutreffen muf (windarme Verhiltnisse).

3.2.1 Wirkung der Farbgebung der AuBenoberfliche

Durch die Farbgebung der AuBenoberfldche kann das Absorptionsvermdgen wesentlich
beeinfluft werden. Um den AbsorptionseinfluB in seinem Variationsbereich bej
auBengedammten und monolithischen Wandkonstruktionen aufzuzeigen, wurden zwei
extreme Farbgebungen ausgewdhlt, die im folgenden mit "hell" (weiBer Disper-
sionsanstrich) und "dunkel" (dunkelbrauner Disperionsanstrich) bezeichnet wer-
den.

3.2.1.1 Oberfldchentemperaturen

In Bild 4%sind in einer strahlungsreichen Periode (mittlere Strahlungsintensitit
\\__/ )
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Tabelle 5: Durch Messung und Rechnung ermittelte Absorptionseffekte zweier AuBen-
wandkonstruktionen unterschiedlicher Helligkeit der AuBenoberfldche in

einem 28-tdgigen Zeitraum im Februar/Mdrz 1985,

Der Absorptionseffekt ist folgendermaBen definiert:

. qt&i . /&’ zﬁ’j’-
e J

gemessene bzw. berechnete Warmestromdichte unter Einbeziehung

Gtat °
der Absorption
k : k-Wert der Konstruktion
A%L : Differenz der Lufttemperaturen zwischen innen und aufen
J : auf die Oberfldche im Durchschnitt auftreffende Strahlungsin-
tensitat
Zeitraum: 28 Tage
4, Feb. bis Absorptionseffekt
3. Mdrz 1985 (Nutzung der Einstrahlung)
” -% " Rechnung
e = Messung ‘
@ + = instationdr stationdr
= 2 [%] [ %] [%]
o
1 2 3 4 5
F
hell -1,5 -1,4 -0,7
MO
dunkel -3,7 -3,5 -2,8
hell -1,6 -1,2 -0,7
AD
dunkel “ -3,5 -3,1 | -2,8




















































