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Stadtebauliche Elemente zur Reduzierung des Larms in urbanen Raumen

» Maldgebliche Quellen

Mehrfachbelastung - 60%

Flug ] 2%

Freizeit 89

Sport 25%

Schiene - 217%

Industrie / Gewerbe 33%

Quelle: LARMKONTOR GmbH
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» Oft empfohlene Malihahmen

Abstandserhohung

Nutzungsgliederung

Baukorperstellung

Mal3nahmen an der Quelle

passiver Schallschutz

Grundrissgestaltung

Wand/Wall

. 12%
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Quelle: LARMKONTOR GmbH
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» Minderungspotenziale

Gerausch-
MaRk- quelle
nahmenebene

des Larms in urbanen Raumen
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Quelle bis -10 dB(A) | eher 0dB(A) | bis-5dB(A) | ener 0 dB(A)
DTV, Lkw-Anteil, Kontingentierung
Geschwindigkeit,
Ausbreitungsweg Straftenbelag
Baukorperstellung bis -5 dB(A) eher 0 dB(A)
wande / Walle bis -15 dB(A)
Troge bis -25 dB(A)
Baul. MaBnahmen bis -60 dB(A) &
&

Quelle: LARMKONTOR GmbH
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... langfristig gesehen stadtebaulich reagieren
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» Beispielhafte Gebaudegrundformen

e Grundflache etwa 400 m?

e etwa 7.200 m3 Volumen

« gleichen Abstand zur Quelle
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U-Form

C-Form

Rechteck

Quadrat

Kreis

Abbildung 1: Gebaudeformen

Quelle: LARMKONTOR GmbH
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» Variation des Abstands
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» Abstand

Anteil der Fassadenflache unter Grenzwert

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
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10m

15m 20m 25m 30m

35m 40m 45m 50m

— Haus U — Haus C — Haus Rechteck

Haus Quadrat — Haus Kreis

Quelle: LARMKONTOR GmbH
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» Variation des Drehwinkels

Quelle: LARMKONTOR GmbH
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» Drehwinkel

50%
45%
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

Anteil der Fassade unter Grenzwert

5%

O% ] ] ]
0° 15°  30°  45° 60°  75°  90° 105° 120° 135° 150° 165° 180°
Drehwinkel des Baukérpers

— Haus U — Haus C — Haus Rechteck Haus Quadrat — Haus Kreis

Quelle: LARMKONTOR GmbH
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Ruhig, aber (ungéwollt) &é

kommunikationsfordern! W-ag'duisb“f9-1



Nicht ruhig und auch nicht kommunikationsfordern !
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— Haus U — Haus C — Haus Rechteck Haus Quadrat — Haus Kreis [#-




e '
-t
..'.
] -
e .
L S L

3 Thesen zum Abschluss

1 Larmkonflikte mlssen rechtzeitig indentifiziert und dann

~_interdisziplinar angegangen werden.
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