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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar
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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

UNERHORTE HOTELS
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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

PRODUKTE SERVICE UNTERNEHMEN

Hotels

Das Interior Design ist ein wichtiger Aspekt fir die Marken- und Identitatsbildung

eines Hotels. Der Architekt muss ganzheitliche Losungen finden und Aspekte wie

‘Okologie, Okonomie, Funktionalitat und Asthetik sinnvoll miteinander Wir teilen unser Wissen mit
rbinden. &

WEIEINESY Kunden in der ganzen Welt

o . z und begleiten Sie von der
Vom Gesamtentwurf bis zur Detailplanung steigen dabei weltweit die Anspriche.

Faktoren wie Regelwerks und Normen, ein wachsendss Bewusstsein fur
Lebensdauer und Verbrauch oder auch gestiegens Anforderungen an Komfort Hotels.

Idee bis zur Realisierung des

© Viega GmbH & Co. KG



o Luxury Hotel Solutions

Produkt: Advantix Vario Wandablauf

Ausdruckstarkes Design. Edle Materialien. Hochste Flexibilitat. Der aus
hochwertigem Edelstahl gefertigte Advantix Vario Wandablauf Oberzeugt in
Hotelbadezimmern ebenso wie in Wellnessbersichen mit einer konsequent
puristischen Designsprache. Ein nur vier Millimeter breiter Stegrest und farblich
abgestimmte Abdeckkappen ermaglichen eine besonders dezente Integration in
das Fliesenbild. Das Wasser wird sicher Uber die Wand abtransportiert, so dass
selpst groBformatige Fliesen ohne zusatzliche Schnitte bis an die Wand verlegt
werden konnen. Der formschone Wandablauf ist selbstreinigend.

il Ausdrucksstarkes Design.
66 Edlle Materislien. Héchste
Flexibilitét.
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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Luftschall
Korperschall
Trittschall

Schallschutz nach???
DIN 4109:1989 ?
DIN 4109:2016
DIN 4109:2018

VDI 4100:2012

Schallschutz nach Vertrag

© Viega GmbH & Co. KG

Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB)

Ausgabe August 2017

mit Druckfehlerkorrektur
vom 11. Dezember 2017

Deutsc_h% MV TB
'"5“';3: D I Bt veréffentlicht durch das DIBt
Bautechnik http://mww dibt de




Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Gerausche aus Installationen
in Wandkonstruktionen

© Viega GmbH & Co. KG



Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Steptec vor Massivwand oder vor leichter Trennwand
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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Schallschutzwerte

Messort

Diagonal darunterliegender Raum
(im framden schutzbediirftigen Beraich)

Angrenzender Raum
(im eigenan Bereich)

Tab. 100: Anforderungen und Ergebnisse gemal DIN 4108:2016

VDI 4100:2012-10

Messort

Diagonal darunterliegender Raum
(im framden schutzbediirftigen Beraich)

Angrenzender Raum
(im eigenan Bereich)

Tab. 101: Ergebnizss gemaf VDI 4100:2012-10

Ergebnis nach
DIN 4109:2016-07

LAF max,nT
18

22

ohne Batatigungsgarausche

LAF mex,nl
16

20

Anforderung nach
4109:2016-07
30 dB(A)

Lar Mmax.n ‘J

keine Anforderungen

mit Betatigungsgerduschen

LAF max.nT
27

30

© Viega GmbH & Co. KG




Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Diagonal darunter-

liegender Raum

(im fremdan schutz- LaF mexaT J
bedirftigen Beraich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich) EBI \/

Tab. 102: VDI 4100:2012-10, Tabelle 2, MFH

VDI 4100:2012-10,

Tabelle 3, EFH/DH/RH ohne
Betatigungs-

Messort garausche,
30 dB(A)

Diagonal darunter-

liegender Raum

(im fremden schutz- LaF max.nT J
bedirftigen Beraich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich) EBI J

Tab. 103: VDI 4100:2012-10, Tabelle 2, EFH'DH/RH

mit
Betatigungs-
gerduschen

VDI 4100 SST |
VDI 4100:2012-10,
Tabelle 2, MFH ohne

Betétigungs-
Messort gerdusche,

30 dB(A)

keina Anfor-
darungen

EB 1./

VDI 4100 ST I

mit
Betatigungs-
gerduschen

keina Anfor-
darungen

81,/

VDI 4100 SST I

chne
Betétigungs-
gerduscha,
27 dBlA)

Las max.nT ‘J

EB Il

mit
Batéatigungs-
gerduschan,
nicht mehr
als 10 dB (A)

Lar mex.nT ‘J

B/

VDI 4100 SST I

chne
Betatigungs-
garausche,
25 dB(A)

Las max,nT ‘J

Bl

mit
Beatéatigungs-
gerduschan,
nicht mehr
als 10 dB(A)

Lar mex.nT J

EB I/

VDI 4100 SST NI

ohne o

e Betétigungs-
Betatigungs- gerduschen,
gerdusche nicht mehr
24 dB(A)

als 10 dB(A)

Las X T J Lar mux,nT‘J

keine Anfor- keine Anfor-
darungean derungen

VDI 4100 SST NI

mit
ohne o
Betétigungs- E::::hg;;g:—
gerausche Eichtumehr ,
22dBA) 1510 4B(A)

I—AF rnux.nTJ LAF mex.nT

keine Anfor-  keine Anfor-
darungan darungen

© Viega GmbH & Co. KG



Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Installationen in Brandschutzwanden mit einseitiger Belegung

Bad grenzt an Flurtrennwand F 30
(z. B. Hotel oder Verwaltungsgebaude)

LLION _ o8
SEMIM 5O

NE NE
Vorwandsystem
mit Viega Steptec WT we we
DN 50 DN 90 DN 100

Abfluss direkt

durch die Decke

Mindestwandstarke X

|t |

A |
2 X 1x
12,5 mm 12,5 mm

DN 100/165 mm
El 30* DN 90/157 mm >1425mm = 194,5mm =202,5 mm

U-Profil Steptec
50 mm 40 mm

© Viega GmbH & Co. KG



Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Motwendiger Flur

@5

Beidseitig versetzte Wandbelegung

a

: .' Bad [_@ Bad
— a k
L =]
g JHC
—E——‘ L
12

hbb. 199: F 30 Lelchte Trennwand mit beldseltiger Wandbelegung

1 Guss-Abwasserleitung 7 RL Heizung Riicklauf

2 Konfixverbinder 8 PWH Trinkwasser warm

3 Kunststoff-Abwasserleitung 9 PWC Trinkwasser kalt

4 Viega Eco Plus/Steptec 10 Ldftungsleitung @ 150 mm

5 PWH-C Trinkwasser warm, 11 2x 12,5 mm GKB-Platten
Zirkulation 12 2x 12,5 mm GKF-Platten

6 VL Heizung Vorlauf 13 Fugenversatz der GKB-/GKF-Platten

© Viega GmbH & Co. KG



Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Beidseitige Wandbelegung

Motwendiger Flur

Bad

]

o

cl

B
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>

=495
beidseitig
= 481
1 xGKB 18 mm
beidseitig

2 xGKB 12,5 mm

Ll

-
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-

g
i
0

Do) IOW

1 Guss-Abwasserleitung

2 Konfixverbinder

3 Kunststoff-Abwasserleitung

4 Viega Eco Plus/Steptec

5 PWH-C Trinkwasser warm,
Zirkulation

6 VL Heizung Vorlauf

Abb. 201: F 30 Lelchte Trennwand mit beldsaltiger Wandbelegung

[{
8
9
10
11
12

RL Heizung Ricklauf
PWH Trinkwasser warm
PWC Trinkwasser kalt
Liftungsleitung @ 150 mm
2 x 12,5 mm GKF-Platten
2 x 12,5 mm GKB-Platten

© Viega GmbH & Co. KG




Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

Gerausche aus Installationen:
Wasserleitungen
Abwasserleitungen
Spulgerausche

© Viega GmbH & Co. KG



viega

Reduzierte Abstande mit dem Viega Brandschutzsystem Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
AW WL AL PWH ABL PWG E Priizsugnis Nummer ERAOUNISEEMEA RS
Gegenstand: Rohrabschottung . rieitungssystem-Abschattung®
andmgg, R 60 bzw. R 90 nach DIN 413:
11:1985-12

entspr. Mid. Nr. 2.5 Bauregelliste A Teil 3 - Ausgabe 2015/2
Bauarten fir Abschottungen an Rohrieitungen aus isolierien
Metallrohren

deren Funktion auf der Anordnung einer Rohrummante-
lung/Streckenisolierung beruht und
- an die nur Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer

gestellt werden
Abb. 2- Abstinde nach Abstandsvorgaben 'l baw.
entspr. ifd. Nr. 2.6 Bauregelliste A Tell 3 - Ausgabe 2015/2
Bauarten fiir Abschottungen an Rohdeitungen aus plast-
schen Kunststoffrohren
- deren Funktion auf der Anordnung einer Streckenisolierung
beruht,
~ bei denen keine dimmschichtbildenden Baustoffe
AW VL AL PWH ABL E sotzt nd einge-

an die nur Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt
werden.
Antragsteller: Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendom
Ausstellungsdatum: 07.03.2016

Geltungsdauer: 07.03.2016 bis 06.03.2021
Dieses allgemeine bauaufsichtiiche Prifzeugnis umfasst 16 Seiten und 31 Anlagen.

Aw Kunststoff- Abwasserlaitung mit Brandschutzmanschette|
AN VL RL PWH+ ABL PWC E VL Haizung Vorlauf
3 RL Hazung Ricklauf
PWH  Trnkwassarwarm
PWH-C Tnnkwassar warm, £irkulstion
PWH+Z Trnkwsassarwarm mit Smartloop Inliner Zirkulation
PWC  Tnnkwasser kal
ABL WC-Abluft DIN 18017-3
E Kabelbox mit Balegung

Abb. 4: Abstinde mit Smartioop Inliner Zirkulation optimlert

Montag, 5. November 2018 16
© Viega GmbH & Co. KG




Einmalig unter den Rohrherstellern: Sie haben die Wahl

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
gaf. Verwendbarkeitsnachweis (Nennmalt) | (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m®] nach BRL

Mineralwolle- Schale
JRockwool 800" 20-100 90 - 115 nichtbrennbar
gemal abZ Nr. Z2-23.14-1114
Steinwolle- Matte
JKLIMAROCK" 20-100 40,0-50,0 nichtbrennbar
gem. abZ Nr. Z-23.14-1115
Mineralwolle- Schale
PAROC Hvac Section AluCoat T* 20-100 85-145 nichtbrennbar
gemafn abZ Nr. Z-23.14-1003
Mineralwolle- Schale
o ol by 20-100 | 68-88 nichtbrennbar

gemafn EC-Certificate of conformity
Mo. 0751-CPD.2-003.0-04

Montag, 5. November 2018
© Viega GmbH & Co. KG
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Brandschutzsystem mit unterschiedlichen Dammstoffen

Installationswand

4 Rohrleitung

EG hinten

D)) 7

UG hinten

Hammerwerk

System (Gosele
EG vorne

unterschiedliche
weichfedemde
Dammstoffe

UG vorne

Montag, 5. November 2018
© Viega GmbH & Co. KG
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Brandschutzsystem mit unterschiedlichen Dammstoffen

Versorgungsleitungen
Viega Sanpress

mit verschiedenen
Dammestoffen im
Deckendurchbruch

Montag, 5. November 2018
© Viega GmbH & Co. KG

Gepriift wurden die Mineralwollddmmschalen/-matten:

Rohrschale/Matte Raumgewicht Baustoffklasse
Rockwool Conlit 150 U 150 kg A2

Rockwool 800 90-115 kg A2

lsover U Protact Pipa

Section Alu2 68-88 kg A2

Rockwool Klimarock 40-50 kg A2

Lamallenmatte

% K
A

Schalldruckpegel [dB(A)]

20 / II."I

10

Rockwool Conlit : 43 dB(A)
| Rockwool 800 : 40 dB(A)
| Isover U Protect : 38 dB(A)
/ Rockwool Klimarock : 37 dB(A)

D | 1 1 1
63 125 250 500 1000 2000 4000 800
T rw it e F e e 0 sy MNl=1
19




Brandschutzsystem mit unterschiedlichen Dammstoffen

Entsorgungsleitungen
SML Leitungen

mit verschiedenen
Dammestoffen im
Deckendurchbruch

Montag, 5. November 2018
© Viega GmbH & Co. KG

60 | | | | |
SML, 3 mm PE chne Brandschutz: 42 dB(A)
SML, mit Rockwool Conlit Schale: 48 dB(A)
SML, mit Isover U Protect Pipe: 42 dB(A)
SML, mit Isover U Protect Roll+SVB Verbinder: 31 dB(A)
50
<
o
2 40 —
)
o
=
&
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3 |
o I
= 30 [ ¥
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w
20 L T\7 J
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Terzmittenfrequenz [Hz]
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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

,Guter Schallschutz muss nicht teuer sein. Guter Schallschutz
lasst sich bei transparenter und fachkundiger Aufklarung
jedoch gut und werthaltig verkaufen. Es hat nur noch keiner

so richtig versucht.”

Dr.-Ing. Steffen Hettler

Master of Sound and Vibration

Ingenieur und Fachanwalt fur Bau- und
Architektenrecht bei Breyer Rechtsan-
walte in Minchen; Beratung zum deut-
schen und internationalen priv. Baurecht;
Immobilienrecht und Immissionsschutz

hettler@breyer-rechtsanwaelte.de

PR e =

g

Viega Nullabstand - einfach universell

Anwendungstechnik fiir den
Brand-/Schallschutz

© Viega GmbH & Co. KG



Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar

UNERHORTE HOTELS
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Das Hotelbad — zentraler Ruhepol, sichtbar und unsichtbar
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Viega Nullabstand - einfach universell

Mischinstallation nach
Vorgabe des DIBt
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422 Seiten

Anwendungstechnik Brand-
Schallschutz anfordern:

markus.berger@viega.de
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