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Ersatzbaustoffverordnung
Rechtliche Grundlagen 

▪ Gültig seit dem 1. August 2023

▪ Erstmalige bundesweite Regelung zur Verwertung gütegesicherter 

Ersatzbaustoffe

▪ Anwendung bei Recycling-Baustoffen aus Bau- und Abbruchabfällen, 

Bodenaushub, Baggergut, etc.

▪ Vorgabe für Grenzwerte von Schadstoffen für die jeweiligen Ersatzbaustoffe

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/03-Themen_Ereignisse/01-bvse/bgbl121s2598_79885.pdf
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Ersatzbaustoffverordnung
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Gültig für

▪ Anforderung an die Herstellung 
mineralischer Ersatzbaustoffe

▪ Anforderungen an die Probenahme und 
Untersuchung

▪ Voraussetzung für die Verwendung 

▪ Anforderungen an den Einbau in technische 
Bauwerke

▪ Anforderungen an die getrennte Sammlung von 
mineralischen Abfällen aus technischen 
Bauwerken

Nicht gültig für

Rechtliche Grundlagen 

▪ Bodenschätze aus Trocken- oder Nassabgrabungen, 
Tagebauen oder Brüchen 

▪ Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe als 
Deponieersatzbaustoffe auf Halden oder in 
bergbaulichen Hohlräumen, etc.

▪ Zwischen- oder Umlagerung mineralischer 
Ersatzbaustoffe

▪ Hydraulisch gebundene Gemische einschließlich ihrer 
Ausgangs-, Zuschlags- und Zusatzstoffe
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Sekundäre mineralische Ressourcen in Deutschland
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Durchschnittlicher Anfall mineralischer Bau- und Abbruchabfälle

© Shutterstock / Perfect Lazybones nach BBS, Ausschuss Bauwirtschaft und Logistik

+ ca. 15 Mio. t an tonmineralhaltigen Waschschlämmen aus der Sand- und Kiesaufbereitung
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Nassklassierung

- Schritt 2 -

Waschen des Materials 

(Schwertwäsche)

Abtrennung von 

Leichtstoffen, wie Holz 

und Plastik

- Schritt 1 -

Magnetscheider

Abtrennung von 

metallischen 

Fremdkörpern

- Schritt 3 -

Klassifizierung der 

Gesteinskörnung

Nasssiebung und 

Entwässerung von 

Kies/Sand

Technische Möglichkeiten

- Schritt 4 -

Trennung Schlamm und 

Prozesswasser

Entwässerung und 

Behandlung des Schlamms
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Herausforderungen/Grenzen
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Nassklassierung

Trennschärfe

Mangelnde Trennschärfe der 
Kornfraktionen

Unterteilung in steinig, sandig 
und lehmig möglich

Belastung des Feinanteils

Z.T. hohe 
Schadstoffbelastungen im 
Feinanteil

→ Entwicklung von 
Methoden, um Schadstoffe 
abzuführen

Gewährleistung 
gleichbleibender 
Zusammensetzung

Konstante Qualität des 
Outputs, auch bei großen 
Massenströmen

Geogene Eigenschaften 
der Ressourcen

Beschaffenheit und Menge 
der verwendeten Ressourcen 
abhängig von der Herkunft

Technische Möglichkeiten
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Einsatz von sekundären Tonrohstoffen
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Klinkerreduzierte Zemente

▪ Flugasche, Hüttensand, natürliche Puzzolane

▪ Calcinierte Tone
→ Limestone Calcined Clay Cement (LC³)

Auf lange Sicht keine ausreichende Verfügbarkeit!
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Flugasche

Schwarzkopp, F., et al. (2022). Die Nachfrage nach Primär- und Sekundärrohstoffen der Steine-und-Erden-Industrie 
bis 2040 in Deutschland - Aktualisierung 2022. Berlin, Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e. V.: 56.
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Verfügbarkeit von geeigneten Tonen?

CO2-Reduktion in der Zementindustrie
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Bedarf an Tonrohstoffen für die Baustoffindustrie
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Produktionsmenge von Ziegelton Produktionsmenge an Ton für die Zementherstellung

Quelle: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden
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Forschungsansatz am IBP
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Entwicklung von ressourcen- und klimaschonenden Bindemitteln und daraus hergestellter Massenbaustoffe 
auf Basis von Tonmineralen unter Verwendung von ressourceneffizienten Sekundärstoffströmen

Abtrennung der
tonmineralreichen 
Feinfraktion

© Freepick.com /  fahroni

Aktivierung der 
tonmineralreichen
Feinfraktionen

Zementklinkerarme
Bindemittel

Alkalisch aktivierte 
zementfreie Bindemittel

Analytik

Identifizierung und Analyse von

tonmineralhaltigen Sekundär-

stoffströmen

Attract-Projekt »LOCALAY«
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Tel. +49 8024 643-438

matthias.maier@ibp.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

Fraunhoferstr. 10

83626 Valley 

www.ibp.fraunhofer.de
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