Gebaudebegrunung - Stadte nachhaltig an den Klimawandel anpassen
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Arten der Gebaudebegrunung Stadtklima

Gebaudebegrunung bietet v. a. bei dichter Besiedelung in Stadten viele Vorteile wie etwa eine Kuhlung, Larm- und Schallminderung, Gebaudebegrunungen verbessern nicht nur das optische Erscheinungsbild, sie tragen v. a. auch wesentlich dazu bei, Stadte nachhaltig an
Wasserruckhalt oder auch die Verbesserung der Lebensqualitat fur Mensch und Umwelt. Man kann dabei — je nach ortlichen die Folgen des Klimawandels anzupassen. So weisen sie eine ganze Reihe von Eigenschaften auf, die sich insgesamt positiv auf die Umwelt
Gegebenheiten und Erfordernissen — zwischen verschiedenen Arten der Begrunung unterscheiden. sowie die Luft- und Lebensqualitat in dicht besiedelten Gebieten auswirken.

Begrunung auf dem Dach oder an
der Fassade bietet Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung.
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Extensive Dachbegrunung: Intensive Dachbegrunung:
Substratschichtdicke 5 - 15 cm, ‘ Substratschichtdicke 25 - 100 cm,
Bepflanzung mit Moosen, Sedum, Stauden | samtliche Vegetationsarten wie Rasen,
oder Kleingehodlzen Stauden, Straucher oder Baume

Fassadengebundene Gebaudebe- = Module (z. B. Korbe, Rinnen) fur

grinung mittels Kletterhilfen * ein Living Wall System mit oder
(Stangen, Gitter oder Seile) ohne Zwischenraum

Positive Auswirkungen auf Gesund-
heit und thermisches Wohlbefinden
der Bewohner*innen

Bodengebundene Gebaudebegrunung
mit Bepflanzung direkt im Boden oder
Pflanzbehalter (ober- und unterirdisch)

Textil- oder Textil-Substrat-Systeme
als Living Wall System

‘ Verbessertes Stadtklima ‘ Larmreduktion

Vegetationsschicht

Verkehrslarm erhoht das Risiko fur Herzkreis-
lauferkrankungen, fuhrt zu Schlafstorungen

Begrinungen verringern die Oberflachen-
temperaturen der Gebaude und somit

Substrat deren Warmeabstrahlung. Dieser Effekt * und Belastigungen der Bewohner*innen.
sowie die Verdunstungskuhlung wirken ur- ' Grune Wande haben ein erhebliches Potenzial
banen Hitzeinseln entgegen. Zudem \ als SchallschutzmaBnahme fur Gebaude. Stu-

Filtervlies ‘ sommerlicher Wiarmeschutz binden die Pflanzen CO, und Feinstaub - ‘ Regenwasserriickhalt dienergebnisse zeigen ein Schalldamm-Malf

und verbessern dadurch die Luftqualitat in (Rw) von bis zu 15 dB und einen bewerteten

Dach- und Fassadenbegrinungen tragen der Stadt. Durch Begrunungen wird der Anteil nicht Schallabsorptionsgrad (a) von 0,40.
Speicher+ Drainageschicht durch Evapotranspiration, Verschattung versiegelter Flachen in der Stadt erhdht.

und warmedammende Eigenschaften zur Wasser kann versickern und wird gespeichert,

Verbesserung des Innenraumklimas bei. statt grofBBtenteils oberflachlich abzulaufen.
Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL) Der Kihlenergiebedarf kann so reduziert Besonders bei Starkregenereignissen wirken

werden. diese zusatzlichen Speicherflachen einer

Uberlastung des Kanalsystems entgegen.

Dachkonstruktion

Leistungen des Fraunhofer-Instituts fur Bauphysik IBP

Unsere Expert*innen beraten anbietende, planende und ausfuhrende Unternehmen sowie Kommunen interdisziplinar zu vielfaltigen
Fragestellungen der Gebaudebegrinung und unterstutzen beim Aufbau und Erhalt von dauerhaften, klimawirksamen Losungen.

Labor Freiland Simulation

In unserem hygrothermischen Labor untersuchen Im Fokus der Untersuchungen auf unserem Frei- Je nach Zielsetzung und gewahlter Software konnen

unsere Expert*innen Begrunungssysteme - z. B. land-Versuchsgelande stehen u. a. Freisetzung von wir durch Simulationen die Dauerhaftigkeit der

um die Dauerhaftigkeit in verschiedenen Klimazo- Stoffen, Wasserruckhaltevermoégen oder sensorische Dachkonstruktion, den Effekt der Begrinung auf

nen oder die WasserriUckhaltefahigkeit des Vermessung. Individuelle Fragestellungen konnen wir das Innenraumklima sowie den Energieverbrauch

Grundachaufbaus zu ermitteln. Darudber hinaus bei Versuchsaufbau und Untersuchungsparametern je- oder auch die Auswirkungen auf das Stadtklima ein-
Substrat werden stoffliche und Summenparameter be- derzeit berucksichtigen. Die erfassten Daten werden fach und schnell ermitteln.

stimmt.

eingesetzt, um den Systemaufbau in der Simulation —— ——

nachzubilden und den digitalen Zwilling zu validieren.




