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Carbonbetonbauweise
Ein neuer Markt und die Chance, recycelte 
Fasern nachhaltig einzusetzen
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Motivation

Abb. 1 bis Abb. 3: Status quo zur Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft von Faserverbundwerkstoffen

Abb. 1 und Abb. 2: FAZ.net/Reuters | Abb. 3: C³Verband
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Ausgangslage

Abb. 1: Technologien entlang des Stoffkreislaufes für Faserverbundwerkstoffe am Beispiel der Carbonbetonbauweise

Abb. 1: C³Verband
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Produkte

Technologien

Dienstleistungen

Unsere Kompetenzen



Vorgehensweise

Abb. 1: Technologien entlang des Stoffkreislaufes für Faserverbundwerkstoffe am Beispiel der Carbonbetonbauweise

Abb. 1: Butler M.
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Phase 1: Bauwesen

Unsere Strategie



Neubau

Abb. 1 bis Abb. 6: siehe Abbildungen

Vorgehensweise

Abb. 1: Anwendungen im Bereich der Carbonbetonbauweise Teil 1
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Pavillon in Aachen
(Mehr R.)

Fertigteilgarage
(solidian GmbH)

Straßenbrücke in Naila
(solidan GmbH)

Fuß- und Radwegüberführung in Albsadt-Lautingen
(Singer J.)

Fassade in Neumarkt
(Hegger J.)

Bahnsteigelemente
(Hering Bau GmbH)



Sanierung, Instandsetzung und Verstärkung

Abb. 1 bis Abb. 5: siehe Abbildungen

Vorgehensweise

Abb. 1: Anwendungen im Bereich der Carbonbetonbauweise Teil 2
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Verstärkungs- und Instandsetzungsarbeiten
(Singer J.)

Tonnendach in 
Zwickau (TUD)

Schalentragwerk in Templin
(Hans G. Oberlack Oberlack|de.wikipedia.org/wiki/Hyparschale_(Templin))

Brücke in Naila
(Al-Jamous N.)

Zuckersilo in 
Uelzen (CarboCon)



Abb. 1: Deutsches Institut für Bautechnik

Vorgehensweise

Abb. 1: Auflistung der abZ im Umfeld nichtmetallischer Bewehrung im Betonbau | Auszug
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Vorgehensweise

Abb. 4 bis Abb. 6: Sortierung von carbonbetonhaltigen Bruchmaterialien bzw. sekundären Wertstoffen

Abb. 1 bis Abb. 3: Abbruch von Bauwerken aus Carbonbeton

Abb. 1 bis Abb. 3: TU Dresden (Jan Kortmann) | Abb. 4 bis Abb. 6: TU Dresden (Jan Kortmann), Tomra Sorting GmbH 
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Vorgehensweise

Abb. 1: Technologien entlang des Stoffkreislaufes für Faserverbundwerkstoffe am Beispiel der Carbonbetonbauweise

Abb. 1: C³Verband
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Phase 1: Bauwesen

Unsere Strategie

Phase 2: Leichtbau,Maschinenbau
undAutomobilbranche



Vorgehensweise

Abb. 1: Technologien entlang des Stoffkreislaufes für Faserverbundwerkstoffe am Beispiel der Carbonbetonbauweise

Abb. 1: C³Verband
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Phase 1: Bauwesen

Unsere Strategie

Phase 2: Leichtbau,Maschinenbau
undAutomobilbranche

Phase 3: Luft und Raumfahrt



Ereignisse

Abb. 1: Entwicklung der Anzahl der Partner des Projektes WIRreFa

Abb. 1: C³Verband
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2020 | 49 2021 | 57 2023 | 71



Ereignisse

Abb. 1: Entwicklungen entlang des Stoffkreislaufes

Abb. 1: C³Verband
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Einzel- undVerbundvorhaben
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Ereignisse

Abb. 1: Entwicklungen entlang des Stoffkreislaufes für Faserverbundwerkstoffe am Beispiel der Carbonbetonbauweise
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Abb. 4: Entwicklung von Produkten

Abb. 3: Aufbereitung

Abb. 2: Sammlung und Sortierung

Abb. 1 bis Abb. 4: C³Verband



Ereignisse

Abb. 1: Tastversuch zur Fertigung von Fasern und Garnen aus recycelten Fasern Abb. 2: Matten bzw. Gitter und Stäbe aus Carbon für den Betonbau

Abb. 1 und Abb. 2: C³Verband
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Projektmanagement

+49 351 48 45 67 19

s.minar@carbon-concrete.org

carbon-concrete.org

C³ – Carbon Concrete Composite e. V. ∙ Ammonstraße 72 | 01067 Dresden

Dr.-Ing. Stefan Minar


